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Handelsname: ReflexEx MEDIUM objects 

Artikel-Nummer: RM500.01 

Hersteller: OPCOTEC GmbH    

      

Firmensitz: Am Kronberger Hang 2A,  

 65824 Schwalbach/ Ts., Germany 

Verkaufsbüro: Sömmerringstraße 16,  

 D-60322 Frankfurt/ M., Germany 

Email: info@opcotec.eu     

 

Produkt Daten: 

Inhalt: 500 ml Aerosolspray 

Beschreibung: AntiReflexionsSpray mit Oberflächenpulver zur 

Vermeidung von Reflektionen von Digitalaufnahmen 

(3D-Laser- und Weißlichtscanner) 

Verwendbar auf: transparenten und glänzenden Oberflächen aus 

Metall, Glas, Kunststoff, Gips, Keramik, Stoff (vor 

Gebrauch vorsichtshalber testen) 

Suspension: Mineralisches, weißes, geruchs- und silikonfreies, 

ethanolbasiertes Pulver mit MICRO POWDER EFFECT 

Sprühkopf: vormontierter Standard-Sprühkopf mit Ventilschutzkappe 

und beigelegten Sprühkopf mit flexibler Applikationskanüle 

(66 mm) 

Schichtstärke: ca. 5- 10 µ 

Objektgröße: Ideal für Objekte > 100 mm  field of view (fov) 

Sprühentfernung: zum Objekt ca. 8 – 10 cm 

Reinigung: trocken mit Tuch, Pinsel oder Schwamm 

(Entfernbarkeit ist von der Oberfläche abhängig) 

Transport: Gefahrgut Limited Quantity (LQ), UN 1950, Klasse 2.1 

Empfehlung:   Dose nicht über Kopf und nicht pulsierend sprühen 
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Preise ReflexEx MEDIUM objects: 

Verpackungseinheit: 1 Karton (1 VE) mit 12 Dosen á 400 ml mit 12 

vormontierten Standard-Sprühköpfen und Kappen sowie 12 

beigelegten Sprühköpfen mit flexibler Applikationskanüle 

(66 mm) 

Preis: 1 Dose: 22,22 € 

 1 VE (12 x 22,22 €): 266,64 €, zzgl. 19 % MwSt. und Fracht 

Rabattstaffel: 5 – 9 VE: 15 % Rabatt 

 ab 10 VE: 30 % Rabatt 

Lieferung: ab Werk/ günstigste uns vorliegend Frachtrate wird 

separat auf Rechnung ausgewiesen 

 

 

 

Abb. 1: Freundlich zur Verfügung gestellt von Herrn Hermstein,  
 AICON 3D Systems GmbH 
 Schichtstärken-Messung eines mit ReflexEx behandelten, gescannten Objekts 

 


